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Wir Beschriften das Kabel mit lhrem individuell vorgegebenen Text.
Der Text wiederholt sich jeweils mit einem Abstand von ca. 50 cm

Das HEDI Panzerkabel PLUS (harmonisierte Polyurethanleitung) ist eine hochflexible und abriebfeste Leitung.
Sie ist flir den extrem rauen Baustellenbetrieb entwickelt worden.
Zugelassen fiir den Temperaturbereich von -40° C bis +90° C und besonders dort geeignet, wo Quetsch- und
Abriebgefahr von z.B. Staplern und LKW drohen. Die Leitung ist vollkommen wetterfest, 61- und sdurebesténdig,
mikrobenfest und verspréodungssicher.

Aktionspaket 1:

HEDI Verlangerungsleitungen

- Fir den standigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen, gemaR BGI 608.
- Spritzwassergeschiitzt, Schutzart IPX4
- Schukostecker und Kupplung 250V

- inkl. Kabelaufdruck

Paketpreis:

Anzahl Art.-Nr. Kabellinge Kabelbezeichnung Besonderheit 209,_ €
1x VK10QHK  10m HO7BQ-F 3G1,5 m. 3-fach Kupplung zzgl. MwSL.
2 VK25QF 25m HO7BQ-F 3G1,5
: VK50QF 50m HO7BQ-F 3G1,5

HEDI Verlangerungsleitungen

- Fur den standigen Einsatz im Freien sowie auf Bau- und Montagestellen, gemaf BG| 608.
- Spritzwassergeschiitzt, Schutzart IPX4
- Schukostecker und Kupplung 250V

- inkl. Kabelaufdruck

Paketpreis:

Anzahl Art.-Nr. Kabelldnge Kabelbezeichnung Besonderheit 16 5 = €
2x  VK25QF 25m HO7BQ-F 3G1,5 sl WSt
1x VK50QF 50 m HO7BQ-F 3G1,5

Besteller:
Firmenname: Firmenanschrift:

Text fiir Ihre Leitungsbeschriftung:

Ort, Datum, Unterschrift

" Alle Preise verstehen sich rein netto zzgl. der gesetzlichen Umsatzsteuer. Technische Anderungen vorbehalten!



